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QUICKPFAHL
Ø 45/60cm

SOK

Un parfait drainage de la voie doit toujours être
garanti malgré la planche de support!

Attention!
Le poteau doit être protégé contre les
endommagements mécaniques (par exemple
voile et glissières de protection) avant de mettre
le ballast en place

Planche de support

Remplissage avec du ballast

Type de fondation A1:
Tête de pieu avec anneau de
cuvelage selon les pages A24 et A25

ou Pieu foré
Ø 60 cm

+2.00 à partir de SOK
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Catégorie
de terrain
selon SIA
261

Valeur de
référence de la
pression
dynamique
kN/m2

450
400
375

0.9
1.1
1.3

II

IIa

0.9
1.1
1.3

450
450
425

450
450
450

0.9
1.1
1.3

III

IV

0.9
1.1
1.3

450
450
450

400
375
350

425
400
375

425
425
425

425
425
425

Longueur
d’avancée avec la
distance de
support 500cm
en cm

375
325
325

400
350
350

400
400
375

400
400
400

Longueur
d’avancée avec la
distance de
support 400cm
en cm

Longueur
d’avancée avec la
distance de
support 300cm
en cm
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Coupe 1:50
Swissfiber bar s

Coupe transversale 1:10
Swissfiber bar b

Coupe transversale avec des
elements du mur antibruit 1:10
Swissfiber bar b

Calculer la longueur d’avancée
Swissfiber bar b


